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Популярное сообщение …Опубликовано3 декабря 2016 г.

Всем привет,

Я хотел поделиться новой функцией REW/rePhase, которая позволяет очень легко объединить две части

программного обеспечения, чтобы сделать корректировку амплитуды в частотной области очень простой.

Начиная с версии 5.17 Beta 12, REW включает в себя набор фильтров эквалайзера rePhase, который упрощает

создание фильтров коррекции амплитуды, предназначенных для использования с rePhase. На вкладке EQ в REW

выберите rePhase в качестве эквалайзера и создайте свои фильтры. Затем вы можете экспортировать эти фильтры

в виде текста.

Ваш файл фильтров должен выглядеть так:

Затем в rePhase вы можете легко импортировать эти фильтры:

чтобы применить их в качестве исправления:

Теперь вы можете выполнить детальную настройку:

чтобы получить окончательную коррекцию по амплитуде:

Вы также можете просмотреть временную область и внести некоторые коррективы в этом поле, чтобы

компенсировать фильтры ваших динамиков.

и в итоге вы получаете корректирующий импульс, который применительно к вашей системе дает вам

скорректированный импульс, который так же хорош, как и то, что вы могли бы получить от коммерческого

программного обеспечения (например, Dirac или Acourate):

Для получения более подробной информации о rePhase вы можете посетить здесь:

https://sourceforge.net/projects/rephase/

или здесь: rePhase, инструмент линеаризации фазы громкоговорителя, эквалайзера и КИХ-фильтрации - diyAudio

 

REW более известен, но доступен здесь: http://www.roomeqwizard.com/

 

Большое спасибо Посу, автору rePhase, и Джону, автору REW, за предоставление нам бесплатного доступа к этим

огромным программным продуктам (на основе личного вклада).

&
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Автор …Опубликовано4 декабря 2016 г.

Небольшое обновление, чтобы отметить, что, начиная с REW 5.17 Beta 14, интерфейс XML был заменен на формат

текстового файла.

 

Чтобы сохранить фильтры в формате .xml, просто используйте эту функцию:

В остальном процедура не изменилась, Pos изменил в rePhase формат ожидаемого файла из REW.
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Привет,

 

Сегодня я хотел бы проиллюстрировать несколько иное использование REW/rePhase в области моделирования,

адаптированного к педагогике или проектированию систем.

 

Но как мы можем добиться моделирования с помощью rePhase?

 

Это очень просто, начиная с пустой страницы, мы создаем фильтр, например, фильтр верхних частот, вот так:

 

 

Этот фильтр является фильтром минимальной фазы, и мы можем сгенерировать из него импульс, например, с

характеристиками в левой части экрана.

 

То же самое проделаем с линейным фазовым фильтром с такими же характеристиками:

 

 

Соответствующие импульсы генерируются и импортируются в REW с помощью функции «Импорт импульсного

отклика».

 

Оттуда у нас есть два фильтра, доступных в REW, характеристики которых мы можем сравнить:

SPL: одинаковый в обоих случаях

 

Фаза: наблюдаем, что фаза линейно-фазового фильтра (зеленый на графике) равна нулю, чего нет у минимально-

фазового фильтра (красный на графике)

 

Шаг: находим предзвон в случае линейной фазы

 

ETC: находим предел слышимости, который я комментировал на форуме rePhase и который показывает, что

предварительный звон линейного фильтра скорее всего не слышен

 

Наконец, если мы представим избыточную фазу (фазу фильтра, превышающую минимальную фазу кривой), видно,

что фильтр в минимальной фазе ведет себя лучше, чем в линейной фазе, что и ожидалось.

 

 

 

С этим методом, даже если вы вовсе не заинтересованы в активной коррекции, а просто хотите смоделировать

поведение ваших динамиков, вы можете зайти достаточно далеко.

 

Чтобы проиллюстрировать, вот моделирование фазы моих динамиков с фильтром 2-го порядка на 350 Гц и вторым

на 4000 Гц. Это вполне реально ;)

 

 

Надеюсь, это полезно для некоторых
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Всем привет,

 

Затем доступна последняя версия rePhase, которая реализует интерфейс с REW: rePhase, линеаризация фазы

громкоговорителя, инструмент эквалайзера и КИХ-фильтрации - Страница 135 - diyAudio

 

Еще раз спасибо Посу и Джону за то, что они сделали это возможным.
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В прошлом году Pos, автор rePhase, и JohnMP, автор REW, реализовали интерфейс, позволяющий

использовать в rePhase фильтры коррекции амплитуды, сгенерированные внутри REW, и улучшить

возможности использования rePhase в качестве инструмента для создания комнатных поправок. 

Начиная с бета-версии REW 5.18, JohnMP реализовал некоторые новые функции, которые

позволяют:

для упрощения усреднения измерений (выравнивание по времени и векторное усреднение)

генерировать минимально-фазовые и избыточно-фазовые версии любого измерения, которые

позволяют значительно упростить возможность использования rePhase для генерирования

минимальной фазовой коррекции любой системы.

Я обновил краткое руководство «Как сделать», чтобы проиллюстрировать эти функции. 

Это руководство доступно здесь: https://www.dropbox.com/s/10xdhh83jokzbxv/REW_rePhase_tuto.pdf?

dl=0 

Еще раз спасибо JohnMP и Pos за простоту использования этого интерфейса.

 

&
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Привет @SwissBear ,

 

Большое спасибо за ваш учебник! Я использовал REW для создания фильтров для коррекции FR и незначительных

комнатных коррекций, но до недавнего времени не работал с rePhase.

 

Один вопрос, который у меня есть, касается этапа настройки фазы, вы предлагаете создать график «Избыточная

фаза» и импортировать его в rePhase для настройки.

 

Когда я делаю этот шаг, фазовый график имеет большие колебания и скачки, и хотя я могу приблизить его к нулю,

применяя много-много больших фильтров, кажется, что это неправильно. Может быть, мои фазовые измерения

неверны, или комната нуждается в серьезной обработке? 

 

Должен ли я вместо этого выполнить регулировку фазы импульсной характеристики (только амплитудные

фильтры)? Кажется, что у него гораздо более хороший фазовый график, и его намного легче настроить с помощью

rePhase. Но правильно ли это место для создания фазовых фильтров?

 

 

 

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 25.06.2017 в 13E55 SwissBear сказал:

Расширять  !

''  

В прошлом году Pos, автор rePhase, и JohnMP, автор REW, реализовали интерфейс, позволяющий

использовать в rePhase фильтры коррекции амплитуды, сгенерированные внутри REW, и улучшить

возможности использования rePhase в качестве инструмента для создания комнатных поправок. 

Начиная с бета-версии REW 5.18, JohnMP реализовал некоторые новые функции, которые позволяют:

для упрощения усреднения измерений (выравнивание по времени и векторное усреднение)
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Я думаю, что могу ответить на свой вопрос

 

Фаза превышения представляет собой разницу между минимальной фазой и фазовой ошибкой измерения. Вот что

мне нужно настроить на ноль, чтобы в результате была минимальная фаза. Я должен посмотреть, смогу ли я

получить другой набор измерений, которые имеют больше смысла и их легче настроить...

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 07.09.2017 в 1E18, pkane2001 сказал:

Расширять  !

''  

 

Привет @SwissBear ,

 

Большое спасибо за ваш учебник! Я использовал REW для создания фильтров для коррекции FR и

незначительных комнатных коррекций, но до недавнего времени не работал с rePhase.

 

Один вопрос, который у меня есть, касается этапа настройки фазы, вы предлагаете создать график
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Привет @pkane2001 ,

Спасибо за ваш интерес к REW/rePhase.

Избыточная фаза — это разница между минимальной фазой и фазой, фактически производимой вашей системой.

Эта разница должна быть практически сведена к нулю, чтобы ваша система вела себя как система с минимальной

фазой.

Как правило, вы должны в основном использовать тег Filters Linearization, выбирать частоты кроссоверов LS и

настраивать наклон для каждого из них. После этого шага в эквалайзере Paragraphic Phase должны быть сделаны

лишь небольшие корректировки, в основном плавные корректировки в области кроссоверов.

Если вам нужна помощь в этом, я приглашаю вас присоединиться к очень дружелюбному и преданному

сообществу, поддерживающему rePhase, здесь: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/221434-rephase-

loudspeaker-phase-linearization- eq-fir-filtering-tool-217.html

 пкан2001 …Опубликовано7 сентября 2017 г.

 07.09.2017 в 11E01 SwissBear сказал:''  

Привет @pkane2001 ,
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2 недели спустя...

через 1 месяц...

 Вся активность

$4,7к
Галактический

странник

 

Спасибо! Я действительно думал, что Линеаризация Фильтра необходима, но не мог понять, как заставить это

работать. Я также просматривал ветку DYI раньше, но был напуган количеством сообщений, теперь я углублюсь

в нее для получения более подробной информации.

 

Еще раз спасибо.

 

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

Расширять  !

Спасибо за ваш интерес к REW/rePhase.

Избыточная фаза — это разница между минимальной фазой и фазой, фактически производимой вашей

системой. Эта разница должна быть практически сведена к нулю, чтобы ваша система вела себя как система

с минимальной фазой.

Как правило, вы должны в основном использовать тег Filters Linearization, выбирать частоты кроссоверов LS и

настраивать наклон для каждого из них. После этого шага в эквалайзере Paragraphic Phase должны быть

 пкан2001
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…Опубликовано17 сентября 2017 г.

 

В качестве дополнения, вот скорректированный выход динамика с фазой, близкой к минимальной фазовой

характеристике. Я также исправил свой выход на наушники HD650. Звучит здорово!

 

 

&

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 07.09.2017 в 11E01 SwissBear сказал:

Расширять  !

''  

Привет @pkane2001 ,

Спасибо за ваш интерес к REW/rePhase.

Избыточная фаза — это разница между минимальной фазой и фазой, фактически производимой вашей

системой. Эта разница должна быть практически сведена к нулю, чтобы ваша система вела себя как система

с минимальной фазой.

Как правило, вы должны в основном использовать тег Filters Linearization, выбирать частоты кроссоверов LS и

настраивать наклон для каждого из них. После этого шага в эквалайзере Paragraphic Phase должны быть

 SwissBear
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S
Автор …Опубликовано17 сентября 2017 г.

 

Поздравляем! Вы проделали хорошую работу ! Должно звучать потрясающе .

 17.09.2017, 03E21, pkane2001 сказал:

Расширять  !

''  

 

В качестве дополнения, вот скорректированный выход динамика с фазой, близкой к минимальной фазовой

характеристике. Я также исправил свой выход на наушники HD650. Звучит здорово!
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Я пытаюсь следовать учебному пособию SwissBear в формате pdf, указанному выше в этой теме. У меня возникла

проблема со сверткой корректирующего импульса rePhase с моим измерением REW. Когда я выполняю свертку с

показанными настройками (A * B), я получаю новое измерение на уровне 152,9 дБ, что примерно вдвое превышает

исходное измерение. На данный момент я не знаю, неправильно ли это (я предполагаю, что это так) или все в

порядке, как мне работать с этим при таком увеличении амплитуды.

 

Я приложил скриншот, который должен помочь объяснить лучше.

 

Заранее благодарю за любую помощь.
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Здесь нет ничего плохого. Просто добавьте (в данном случае вычтите) уровень, необходимый для получения

смоделированного измерения, сравнимого с исходным. В моей собственной системе я вычитаю 110 дБ в REW

после свертки, но я подозреваю, что это зависит от уровня, используемого для проведения измерений.

 14.11.2017 в 22E40, lasker98 сказал:

Расширять  !

''  

Я пытаюсь следовать учебному пособию SwissBear в формате pdf, указанному выше в этой теме. У меня

возникла проблема со сверткой корректирующего импульса rePhase с моим измерением REW. Когда я

выполняю свертку с показанными настройками (A * B), я получаю новое измерение на уровне 152,9 дБ, что

примерно вдвое превышает исходное измерение. На данный момент я не знаю, неправильно ли это (я

предполагаю, что это так) или все в порядке, как мне работать с этим при таком увеличении амплитуды.

 

Я приложил скриншот, который должен помочь объяснить лучше.
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Спасибо SwissBear. Я предполагаю, что я делаю эту настройку в том же окне, что и свертка? Используя настройку

«смещение данных»? Вот как я сделал это на данный момент.

 SwissBear
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Да.

 15.11.2017 в 23E50, lasker98 сказал:

Спасибо SwissBear. Я предполагаю, что я делаю эту настройку в том же окне, что и свертка? Используя

настройку «смещение данных»? Вот как я сделал это на данный момент.

''  
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Спасибо SwissBear.
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У меня возникли проблемы со следованием руководству SwissBear. Я думаю, что первые 3 шага я сделал

нормально, но я потерялся на шаге 4, который выглядит следующим образом:

 

"4. Завершение коррекции 

После завершения коррекции фазы вы можете импортировать начальное усредненное 

измерение в rePhase и применить фильтры REW. Результат может выглядеть следующим образом:"

 

Я читаю «После того, как вы завершили коррекцию фазы», ​​что означает, что я закончил коррекцию фазы в rePhase

на свернутой (A * B) расширенной фазе, созданной на шаге 3. 

 

Эта часть «вы можете импортировать начальное усредненное измерение в rePhase и применить фильтры REW»

меня запутала. Что мне делать с фазовой коррекцией, которую я только что завершил на расширенной фазе

(показано на снимке экрана ниже)? Должен ли я оставить это как есть в rePhase и теперь импортировать свои

измерения, которые я обработал в REW, в открытое окно в rePhase, которое в настоящее время имеет

скорректированную избыточную фазу со всеми настройками этой коррекции фазы? Прошу прощения за глупые

вопросы, но я уже почти потерялся. Я прочитал полные 237 страниц ветки DIY, но большая часть из них, похоже,

была больше сосредоточена на работе с отдельными кроссоверами, и я не смог найти ответ.

 

Я также включил свои исходные файлы измерений для левого и правого динамиков на случай, если они

пригодятся:

 

.

 

Первоначально они были сделаны в Audiolense и импортированы в REW.

 

Спасибо,

 

Счет 

 

 

* LR_Original.mdat
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Вы можете просто применить поправки PEQ к той же кривой, где вы скорректировали минимальную фазу в

Rephase. Перейдите на вкладку Paragraphic EQ, затем загрузите те же настройки, которые вы использовали (и

сохранили) для регулировки амплитуды, а затем сгенерируйте. Результирующая кривая будет включать как

коррекцию фазы, так и амплитуду.

 

 

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 19.11.2017, 00E38, lasker98 сказал:

Расширять  !

''  

У меня возникли проблемы со следованием руководству SwissBear. Я думаю, что первые 3 шага я сделал

нормально, но я потерялся на шаге 4, который выглядит следующим образом:

 

"4. Завершение коррекции 

После завершения коррекции фазы вы можете импортировать начальное усредненное 

измерение в rePhase и применить фильтры REW. Результат может выглядеть следующим образом:"

 

Я читаю «После того, как вы завершили коррекцию фазы», ​​что означает, что я закончил коррекцию фазы в
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Спасибо pkane2001. В итоге я разобрался и заработал фильтр. Я очень доволен результатом, особенно с первого

раза. У меня есть несколько дополнительных вопросов.

 

1) Мне интересно, в чем причина использования плоской цели в REW для эквалайзера (тип динамика = нет, вместо

полного диапазона)

 

2) моя избыточная фаза, полученная при свертывании A*B, представляет собой плоскую горизонтальную линию от

нижнего до верхнего предела ВЧ, где она падает на 90 градусов. Казалось бы, должно быть какое-то отклонение

от плоскости, иначе лишнюю фазу не исправить? Мой звучит правильно?

 

3) как только я исправил избыточную фазу для фазы в rePhase, я затем загружаю свое исходное измерение, чтобы

применить сохраненный фильтр амплитуды эквалайзера. Как только я загружаю измерение, перед применением

фильтров REW скорректированная фаза в rePhase сдвигается вверх, может быть, на 90-180 градусов. Это звучит

нормально? Должен ли я перенастраивать фазу, чтобы скорректировать этот сдвиг, прежде чем генерировать

окончательный импульс?

 

4) Мой первоначальный размер 48k. Я использую jriver для свертки. Могу ли я просто изменить частоту в RePhase

Impulse Settings на 44,1, 88,2 и 96, чтобы создать импульсы для каждой частоты дискретизации, которую я хочу

использовать в jriver, используя те же измерения и коррекции 48k? (Мой ЦАП работает только до 96k). Это

означает, что мне нужно будет сгенерировать 8 импульсов, чтобы сделать мои 4 файла .cfg для jriver convolver.

 

5) Для моей первой попытки я сделал раздельные монокоррекции левого и правого каналов для фазы (не

используя одинаковую коррекцию для обоих каналов). Я читал обсуждение использования одинаковой фазовой

коррекции для обоих каналов. Мне интересно, есть ли реальное предпочтение моно для каждого канала или

одинаковая коррекция для обоих.

 

Спасибо.
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Вы можете использовать любую цель (также известную как кривая дома), которая вам нравится. Плоская –

ожидаемая кривая для полностью нейтральной/прозрачной системы. Некоторые люди, в том числе и я, находят

небольшое усиление в области басов, и помогает мягкий спад на высоких частотах. 

 

 

Это звучит неправильно. Я обнаружил, что в моих наушниках очень мало фазы для коррекции, но в моей

акустической системе были очень большие отклонения. Подозреваю, что нужно использовать РЭВ для измерения.

Не много знаю об Audiolense, но похоже, что фаза либо не записывается, либо неправильно импортируется в REW.

 

 

Подождите. Я применяю фильтры PEQ только (не измерения) к кривой с поправкой на фазу. Я не перезагружаю

кривую с поправкой на амплитуду на этом этапе.

 

Не знаю, есть ли в конвольвере JRiver такая опция, но в HQPlayer есть настройка для расширения импульсной

характеристики до нужной частоты. С HQP я также могу использовать импульс с самой высокой скоростью при

более низкочастотном воспроизведении, поэтому я генерирую один файл с частотой 384 кГц/с плавающей

запятой и использую его со всем своим контентом.

 

 

Я создал отдельные файлы для каждого канала, так как в моей акустической системе есть некоторая асимметрия.

В наушниках я обнаружил, что левый и правый каналы почти идентичны с точки зрения амплитуды и фазы, поэтому

я использовал один импульсный файл для обоих.

 

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 21.11.2017 в 14E27, lasker98 сказал:

1) Мне интересно, в чем причина использования плоской цели в REW для эквалайзера (тип динамика = нет,

вместо полного диапазона)

''  

 21.11.2017 в 14E27, lasker98 сказал:

2) моя избыточная фаза, полученная при свертывании A*B, представляет собой плоскую горизонтальную

линию от нижнего до верхнего предела ВЧ, где она падает на 90 градусов. Казалось бы, должно быть какое-

то отклонение от плоскости, иначе лишнюю фазу не исправить? Мой звучит правильно?

''  

 21.11.2017 в 14E27, lasker98 сказал:

3) как только я исправил избыточную фазу для фазы в rePhase, я затем загружаю свое исходное измерение
, чтобы применить сохраненный фильтр амплитуды эквалайзера. Как только я загружаю измерение, перед

применением фильтров REW скорректированная фаза в rePhase сдвигается вверх, может быть, на 90-180

градусов. Это звучит нормально? Должен ли я перенастраивать фазу, чтобы скорректировать этот сдвиг,

прежде чем генерировать окончательный импульс?

''  

 21.11.2017 в 14E27, lasker98 сказал:

4) Мой первоначальный размер 48k. Я использую jriver для свертки. Могу ли я просто изменить частоту в

RePhase Impulse Settings на 44,1, 88,2 и 96, чтобы создать импульсы для каждой частоты дискретизации,

которую я хочу использовать в jriver, используя те же измерения и коррекции 48k? (Мой ЦАП работает только

до 96k). Это означает, что мне нужно будет сгенерировать 8 импульсов, чтобы сделать мои 4 файла .cfg для

jriver convolver.

''  

 21.11.2017 в 14E27, lasker98 сказал:

5) Для моей первой попытки я сделал раздельные монокоррекции левого и правого каналов для фазы (не

используя одинаковую коррекцию для обоих каналов). Я читал обсуждение использования одинаковой

фазовой коррекции для обоих каналов. Мне интересно, есть ли реальное предпочтение моно для каждого

канала или одинаковая коррекция для обоих.

''  
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Спасибо pkane2001. 

 

 

Я определенно получаю информацию о фазе в своих измерениях, поэтому я почти уверен, что это не проблема с

измерением. Просто чтобы уточнить, я генерирую избыточную фазу непосредственно из свернутого измерения A

* B из шага 3 в руководстве SwissBear. Это правильная процедура? Не нужно сначала генерировать минимальную

фазу? Я повторю, чтобы дважды проверить шаги, которые я выполнил.

 

 

Кажется, я все еще не понимаю этого шага. Похоже, вы говорите, что применяете фильтры PEQ к тому же

измерению (избыточная фаза A * B), для которого вы выполняли настройку фазы в rePhase. Вот описание из шага 4

руководства (жирный шрифт добавлен мной):

 

«4. Завершение коррекции 

После завершения фазовой коррекции можно импортировать начальное усредненное 
измерение в rePhase и применить фильтры REW » .

 

Из этого я понял, что раз я делаю фазовую коррекцию по избыточной фазе, то, используя те настройки начального

усредненного измерения  , которые были импортированы в то же окно, что и измерение избыточной фазы с теми

же настройками, в rePhase, я затем импортируйте настройки REW eq (файл .xml) для коррекции PEQ, которые

вместе с уже загруженными настройками коррекции фазы из коррекции избыточной фазы дают импульс с

поправкой на частоту и фазу для этого начального усредненного измерения  . В моем случае это не усредненное

измерение, а измерение, импортированное из Audiolense. Я просто использую термин «начальное усредненное

измерение», чтобы соответствовать руководству. Надеюсь, вы (или кто-либо другой) видите, что я делаю

неправильно,

 

Еще раз спасибо, что нашли время ответить.

 21.11.2017 в 15E13, pkane2001 сказал:

Это звучит неправильно. Я обнаружил, что в моих наушниках очень мало фазы для коррекции, но в моей

акустической системе были очень большие отклонения. Подозреваю, что нужно использовать РЭВ для

измерения. Не много знаю об Audiolense, но похоже, что фаза либо не записывается, либо неправильно

импортируется в REW.

''  

 21.11.2017 в 15E13, pkane2001 сказал:

Подождите. Я применяю фильтры PEQ только (не измерения) к кривой с поправкой на фазу. Я не

перезагружаю кривую с поправкой на амплитуду на этом этапе.

''  
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Я вижу, что вы делаете, и это должно сработать так же хорошо, как я предложил. Пока у вас есть коррекции фазы и

амплитуды, загруженные в один и тот же сеанс, сгенерированная импульсная характеристика будет иметь и то, и

другое.

 

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 21.11.2017 в 16E32, lasker98 сказал:

Кажется, я все еще не понимаю этого шага. Похоже, вы говорите, что применяете фильтры PEQ к тому же

измерению (избыточная фаза A * B), для которого вы выполняли настройку фазы в rePhase. Вот описание из

шага 4 руководства (жирный шрифт добавлен мной):

 

«4. Завершение коррекции 

После завершения фазовой коррекции можно импортировать начальное усредненное 
измерение в rePhase и применить фильтры REW » .

''  
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Спасибо. Я еще раз все проверю и посмотрю, смогу ли я понять, что происходит с измерением плоской

избыточной фазы. Даже с коррекцией, которую я сделал, по сравнению с коррекцией только частоты, которую я

сделал в REW, улучшение с добавленной фазовой коррекцией определенно заметно. Стоит потраченного времени.
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Это правильно: вы вычисляете избыточную фазу из измерения A*B (измерение с поправкой на амплитуду).

Избыточная фаза — это разница между минимальной фазой и фазой вашей амплитудно-скорректированной

кривой, поэтому нет необходимости сначала вычислять минимальную фазу.

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 21.11.2017 в 16E32, lasker98 сказал:

Я определенно получаю информацию о фазе в своих измерениях, поэтому я почти уверен, что это не

проблема с измерением. Просто чтобы уточнить, я генерирую избыточную фазу непосредственно из

свернутого измерения A * B из шага 3 в руководстве SwissBear. Это правильная процедура? Не нужно

сначала генерировать минимальную фазу? Я повторю, чтобы дважды проверить шаги, которые я выполнил.

 

''  
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Я только что посмотрел файл с вашими измерениями. Похоже, вы импортировали данные в виде импульсной

характеристики в REW? Может попробовать импортировать как АЧХ? Не уверен, что это изменит...

 

РЕДАКТИРОВАТЬ: вероятно, не будет иметь значения.

-Павел
DeltaWave , DISTORT , Earful ,  PKHarmonic ,  новинка:  многотональный анализатор

 21.11.2017 в 17E01, lasker98 сказал:

Спасибо. Я еще раз все проверю и посмотрю, смогу ли я понять, что происходит с измерением плоской

избыточной фазы. Даже с коррекцией, которую я сделал, по сравнению с коррекцией только частоты,

которую я сделал в REW, улучшение с добавленной фазовой коррекцией определенно заметно. Стоит

потраченного времени.

''  
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